
手動PG efue簡介 

1. Load default map file 

2. 必填 

3. 產測相關 

4. 產測相關 

5. 執行 6. 執行後，退卡再次上卡時生效。 

綠底部分： 
• 請特別注意是否正確。 
• 其中0x1B, 0x30, 0x36為power difference的地方，
此值約略是如此，但實際要以實測為準。 



可用以看整張map的值 



產測 

5G Power Index的獲得： 
1. 以5G, 40M, MCS7作為基準，由測試得到TX index後，直接把值寫入efuse。 
2. 5G, 20M/80M的MCS7也會由實際量測而得到TX index，但寫入efuse時是紀錄其與40M, MCS7的”差值”。 
3. 此差值位於0x30與0x36，原則上應該是要為一定值，但實際會有些許差異，因此這些值是會變化的。(除非能接受其變

異才能寫入固定值。) 

2G Power Index的獲得： 
1. 以2G, 40M, MCS7作為基準，由測試得到TX index後，直接把值寫入efuse。 
2. 2G, 20M的MCS7也會由實際量測而得到TX index，但寫入efuse時是紀錄其與40M, MCS7的”差值”。 
3. 此差值位於0x1B，原則上應該是要為一定值，但實際會有些許差異，因此這些值是會變化的。(除非能接受其變異才能

寫入固定值。) 
4. CCK同40M, MCS7的作法，也採絕對值的方式做efuse的寫入。 

Thermal Meter： 
1. 紀錄量測power當時後的thermal meter value。 
2. 需要能貼近量power當時的溫度，所以測power的時間需要愈短愈好，或是達到熱平衡之後才做紀錄。(後者較差) 

XTAL Trim： 
1. 可以把XTAL頻偏的部份儘量CAL.到中心。 



2.4GHz CCK Power index must be calibration 

(MP tools 是十進位, WPG tools 是十六進位,請千萬小心!!!) 



2.4GHz HT40MCS7 Power index must be calibration 

(MP tools 是十進位, WPG tools 是十六進位,請千萬小心!!!) 



2.4GHz OFDM Power index must be calibration 

(填4代表比HT40MCS7大2 dB) 



5GHz HT40MCS7 Power index must be calibration 

(MP tools 是十進位, WPG tools 是十六進位,請千萬小心!!!) 



5GHz 80MHz Power index must be calibration 

(填 - 4代表比HT40MCS7小2 dB) 

 


